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CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

ros e | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AXREDYTACI
im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CERTYFIKACJA
WYRODBOW

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3151/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
{Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

HORPOL S.A.
Stara lwiczna, ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno

stwierdza, ze wyrdb: Generator piany lekkiej GPL typ SNOW COAT

produkowany przez: POK S.A.
Z.i. ,Les Guignons”
10400 Nogent-Sur-Seine, Francja

w zaktadzie produkcyjnym: POK S.A.
Z.i. ,Les Guignons”
10400 Nogent-Sur-Seine, Francja

spetnia wymagania: pkt. 3.24 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i 2ycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajagcym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4377/2017 z dnia 25.10.2017 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 5566/BS/11 z dnia 10.08.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Technicznego
Wyposazenia Strazy Pozarnej i Technicznych Zabezpieczen Przeciwpozarowych BS CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3151/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci swiadectwa: od 26.03.2018r. do 25.03.2023r.
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wz. Zastepca Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczen

bryg. dr inz. Jacek Zboina Sy
Jozefow, dnia: 26 marca 2018 .
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P et OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego

cemrvraca PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB  Acoe3 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3151/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Generator piany lekkiej GPL typ SNOW COAT

Masa z siatka ok. 13,5 kg

Masa bez siatki ok. 12,8 kg

Cisnienie uzytkowe 5-12 bar

Nominalne cisnienie robocze 5,5 bar

Natezenie przeptywu wody przy cisnieniu 5,5 bar 170 dm3*/min

Typ $rodka pianotwdrczego przewidziany do stosowania syntetyczne srodki pianotwdrcze (S)

Stezenie wodnego roztworu srodka pianotworczego 3%

Liczba spienienia piany = 200

Nasada tfoczna doprowadzajgca wode ] 52 wg PNTI\;-QTOQ-
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej | dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

E
&
&
=
7

™

DYREKTOR CNBOP-PIB

i\l

R

WZ. Zastepcé'Dyrektora
ds. Certyfikacji i Dopuszczen

bryg. drinz. chek Zboina

Jozefow, dnia: 26“m'a)r'ca‘2018 r.

Strona 2/2

DC/D-21/03.10.2011




