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RACCORDS
COUPLINGS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Fabrication robuste en alliage d’aluminium, revêtement poliéster, 
avec ou sans purge. Existe en version axiale ou classique.
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists 
in axial or classic version.

CLAPETS
VALVES

 Pression nominale : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Matière : Alliage d’aluminium / Material: aluminium alloy
 Traitement de surface : peinture polyester / Surface treatment: polyester coating
 Type de corps : Moulé / Body type: moulded
 Options : Raccords entrées/sorties / Options: inlet/outlet couplings

 Clapet classique
  Classic valve

 Clapet Axial
  Axial valve

FABRICANT PAR PASSION / WE CREATE WITH PASSION
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DIVISIONS À VOLANTS 
2 SORTIES / 3 SORTIES
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

Robustes, faible perte de charge, robinet entièrement 
démontable, anti-coup de bélier, volant aluminium.

Robust, low pressure loss, entirely removable valve,  anti-
water hammer effect, aluminium handwheel.

Divisions avec têtes à volants à 
encombrement réduit.

Dividers with handwheels for a 
compact design.

 Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16

 Type de robinet : à clapet
Valve type: flywheel valve

 Ouverture : par volant
Operation: by flywheel

 Matière : alliage d’aluminium
Material: aluminium alloy

 Traitement de surface : peinture polyester
Surface treatment: polyester coating

 Type de corps : Moulé
Body type: moulded

 Options : raccords entrées/sorties
Options: inlet/outlet couplings

DIVISIONS QUART DE TOUR
DE 2 À 5 SORTIES

DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

COLLECTEURS 
DE 2 À 4 ENTRÉES

SIAMESES 2 TO 4 INLETS

Passage intégral, fermeture rapide, ultra-compact, léger.
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.

 Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16

 Type de robinet : à boisseau sphérique ou papillon
Valve type: ball-valve or butterfly valve

 Ouverture : par levier ou volant de manoeuvre
Operation: by lever or flywheel
 Matière : Alliage d’aluminium
Material: aluminium alloy
 Traitement de surface : peinture polyester

Surface treatment: polyester coating
 Type de corps : Moulé

Body type: moulded
 Options : Raccords entrées/sorties, manomètre

Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

 Pression nominale : PN16
Nominal pressure: PN16
 Matière : Alliage d’aluminium
Material: aluminium alloy
 Traitement de surface : peinture polyester

Surface treatment: polyester coating
 Type de corps : Moulé

Body type: moulded
 Clapet anti-retour : OUI

Non-return valve: YES
 Options : Raccords entrées/sorties

Options: inlet/outlet couplings

 2 sorties / 2 outlets

 2 sorties / 2 outlets

 2 sorties / 2 outlets

 4 entrées / 4 inlets

 2 entrées / 2 inlets

 3 sorties / 3 outlets
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