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COUPLINGS

STORZ NST GFR DSP BARCELONAMACHINO GOST INSTANTANEOUS

Fabricare robustă în aliaj de aluminiu, manta de poliester, cu sau fără 
evacuare. Există î versiune axială sau clasică.
Robust, in aluminium alloy, polyester coating, w/ or w/o flush. Exists 
in axial or classic version.

SUPAPE
VALVES

 Presiune nominală : PN16 / Nominal pressure: PN16
 Material : Aliaj de aluminiu / Material: aluminium alloy
 Tratarea suprafeţei : manta din poliester / Surface treatment: polyester coating
 Tipul carcasei : turnată / Body type: moulded
 Opţiuni : racord de intrare/ieşire / Options: inlet/outlet couplings

 Supapă clasică
  Classic valve

 Supapă axială
  Axial valve

NOI CREĂM CU PASIUNE / WE CREATE WITH PASSION
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PLA_01076_Flyer RO-EN_Repartitoare Colectoare Şi Supape_Dividers Siameses Valves

POK SAS
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REPARTITOARE CU ROŢI DE REGLARE 
2 ORIFICII DE EVCUARE / 3 ORIFICII DE EVACUARE
DIVIDERS WITH HANDWHEELS 2 OUTLETS / 3 OUTLETS

Robuste, pierdere scăzută de presiune, supapă complet 
demontabilă, anti-efect ciocan penumatic, roată din aluminiu

Robust, low pressure loss, entirely removable valve,  anti-
water hammer effect, aluminium handwheel.

Repartitoare cu roţi de reglare 
pentru un design compact.

Dividers with handwheels for a 
compact design.

 Presiune nominală : PN16
Nominal pressure: PN16
 Tipul supapei : cu volant

Valve type: flywheel valve
 Operare : cu volant

Operation: by flywheel
 Material : aliaj de aluminiu

Material: aluminium alloy
 Tratarea duptafeţei : manta din poliester

Surface treatment: polyester coating
 Tip carcasă : turnată

Body type: moulded
 Opţiuni : racord de intrare/ieşire

Options: inlet/outlet couplings

REPARTITOARE CU SUPAPĂ CU BILĂ 
DE 2 LA 5 ORIFICII DE EVACUARE

DIVIDERS WITH BALL-VALVE 2 TO 5 OUTLETS

COLECTORARE 
DE 2 LA 4 INTRĂRI

SIAMESES 2 TO 4 INLETS

Pasaj integral, închidere rapidă, ultra-compact, uşor.
Full waterway, quick closing, ultra compact, light.

 Presiune nominală : PN16
Nominal pressure: PN16

 Tip supapă : supapă cu bilă sau supapă fluture
Valve type: ball-valve or butterfly valve

 Operare : cu levier sau roată de manevră
Operation: by lever or flywheel
 Material : Aliaj de aluminiu
Material: aluminium alloy
 Tratarea suprafeţei : manta din poliester

Surface treatment: polyester coating
 Tip carcasă : turnată

Body type: moulded
 Opţiuni : Racord de intrare/ieşire, manometru

Options: inlet/outlet couplings, pressure gauge

 Presiune nominală : PN16
Nominal pressure: PN16
 Material : Aliaj de aluminiu
Material: aluminium alloy
 Tratarea suprafeţei : manta din poliester

Surface treatment: polyester coating
 Tip carcasă : turnată

Body type: moulded
 Supapă de reţinere : DA

Non-return valve: YES
 Opţiuni : Racord de intrare/ieşire

Options: inlet/outlet couplings

 2 orificii de evacuare /    
2 outlets

 2 orificii de evacuare  
2 outlets

 2 orificii de evacuare
  2 outlets

 4 intrări / 4 inlets

 2 intrări / 2 inlets

 3 orificii de evacuare
  3 outlets


